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Contexte et résultats marquants :

Le projet DIRTACOS a pour but de réaliser un 
démonstrateur industriel d’un système polyvalent 
d’imagerie X, portable et autonome en énergie, pour 
l’inspection non intrusive et l’analyse d’objets suspects.
Ce dispositif est destiné aux services de sécurité tels que les 
démineurs ou les douanes, afin de leur procurer un nouvel 
outil de recherche de matières dangereuses et illicites 
(explosifs, drogues, …).
Actuellement, les systèmes portables commercialisés 
utilisent uniquement la technique d’imagerie X en 
transmission (radiographie conventionnelle) qui ne couvre 
pas certaines situations; par exemple le cas d’un bagage 
abandonné placé contre une paroi. 
En revanche, la technique d’imagerie X par rétrodiffusion 
peut pallier ce manque si elle est statique et portable, car 
elle permet de réaliser une image du contenu d’un colis en 
plaçant la source X et le détecteur X d’un même côté.

Nous avons démontré, sur une maquette de laboratoire, la faisabilité technique de l’imagerie X par rétrodiffusion 
pour la localisation de matériaux légers (explosif, drogue) dissimulés dans un colis suspect. Notre projet, d’une 
durée de 24 mois, associe industriels et laboratoires de recherche pour réaliser un prototype industriel polyvalent 
permettant de faire de la radiographie X classique et de l’imagerie X par rétrodiffusion en fonction des situations 
rencontrées par les primo intervenants, ceci sans déplacement ni démontage de l’objet suspect.

Planning prévisionnel:

Les partenaires et leurs rôles:

Le comité de pilotage : les partenaires + la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) et le 
Laboratoire Central de la Préfecture de Police (LCPP).

Démarrage
t0 : 6 janvier 2014

Dossier intégration technique rédigé
Conception mesure terminée

t0 +9 mois

Réalisation du démonstrateur,
Recette industrielle terminée

t0+18 mois

STB rédigée
t0+2 mois

Études d’intégration terminées
t0+15 mois

Recette prototype validée 
t0+24 mois
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